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	自主生产：
	价格保证便宜，现货，10年质保！

	技术研发：
	拥有完整的知识产权和核心技术，保证性能。

	
	可以定制各种门禁功能，银行门禁，监狱门禁，小区门禁等等；

	系统集成：
	门禁，梯控，巡更，考勤，消费，人脸指纹，人行通道，停车场等等一卡通统一大平台。


深圳市视沃电子有限公司http://www.see-world.com.cn
联系人：廖日平 手机微信13509699045，电话：0755-82944528

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路308号恒博利荣丰产业园C座6层C605室
第一章  门禁系统概述

视沃品牌SW系列门禁控制系统是以智能卡技术、计算机技术为核心，加上可靠的门禁控制设备，从而实现进出通道方便、安全的现代化管理；该系统可实现人员出入权限及信息监督管理功能。
智能门禁系统由门禁控制器、读卡器、电锁和出门按钮等组成。读卡器把感应到的用户信息（比如卡号）发送到门禁控制器，主机检查用户信息的合法性，然后决定是否进行开门动作；比如读卡器，持卡人只要将卡片在读卡器附近（5-15厘米）晃动一次，读卡器把感应到的卡号发送到门禁控制器，主机检查卡号的合法性，然后决定是否进行开门动作。该系统适用于邮电通信、金融、公安、交通、化工等企事业单位，多年来一致受到用户的好评。

● 门禁系统的组成

标准的门禁系统包括两部分：管理中心和门禁单元。

管理中心包括：门禁管理软件，发卡机，路由器等。

每个门禁单元包括：门禁控制器、读卡器、电锁、出门按钮、门磁、电锁电源等组成

● 门禁系统拓扑示意图

门禁系统，把每个门禁控制单元通过TCP网络连接到门禁管理中心。示意图如下：
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每个门禁控制单元包括：门禁控制器、读卡器、出门按钮、门磁，以及电锁、电锁电源、声光报警器等，门禁控制器到门的距离一般不要超过50米

一个门可以接2个读卡器，做到里外双向刷卡

一个门可以是双开门安装二把锁，也可以是单开门安装一把锁

● 门禁系统的TCP/IP网络通讯拓扑图
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● 门禁系统的基本功能

1、开门功能。四门控制器可以接四个Wiegand读卡器，进门刷卡，出门用按钮。

2、组网方式：全面支持TCP网络和UDP广播通讯方式。

3、控制电锁。适应各种电锁，常见的有电插锁，磁力锁，阴极锁，电控锁，灵性锁等

4、用户信息和刷卡记录。可以储存10万张注册卡权限，脱机存储10万条事件记录，包括刷卡记录、按钮记录、门状态报警记录、红外报警记录 和 消防联动记录。每条刷卡记录信息中包含 卡号 时间 地点 是否通过等完整信息，如果存储满后，会以堆栈的方式，挤掉最老的信息，保存最新的信息。
5、灵活的权限管理：可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到 某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。一目了然，并可以打印或者输出到Excel报表中。
6、时间段权限管理功能：可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，每天设置六个时段可以进门；可以设置某个人对某个门，工作日/非工作日可以进门，每天设置四个时段可以进门；也可以设置成特权，不受时间限制。

7、节假日的管理：A、设置每周的休息日；B、设置国庆等法定节日

8、脱机运行。通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。
9、实时监控各种记录：刷卡事件记录，按钮开门事件记录，门状态事件记录，消防联动事件记录

刷卡事件记录：可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便保安人员和本人核对。实时提取：用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里。合法卡的实时记录以黑色的方式显示，非法卡的记录以红色的方式记录。

按钮开门事件记录：该功能可以记录按钮何时被人按过开门。虽然不能记录是谁按按钮，但是可以知道按钮何时别人按过，昨晚最后一个走的人是几点走的。
门状态事件记录：如果接上了门磁信号线，启动门状态监控功能，可以实时采集到门没关记录，红色显示，便于提醒保安人员注意。单门和双门控制器都有此项功能。

消防联动事件记录：如果连接上消防系统，有消防报警信号时，门全开，并产生事件记录。

记录查询非常方便。

10、电子地图功能（门禁监控功能）：如果接上了门磁信号线，管理中心可以看到哪些门是开着的，哪些门是关着的。软件上有指示灯显示，绿灯表示门状态正常，红灯表示报警，便于提醒保安人员注意。

远程开门功能：管理员可以在接到指示后，打开电子地图，点击鼠标右键可以远程地打开某个门。

11、密码开门功能，如果使用带密码键盘的读卡器，系统将具备密码开门功能。用户刷卡开门，如果忘记带卡，输入自己的专用密码也可以开门。
12、刷卡＋密码开门功能：如果使用带密码键盘的读卡器，系统将具备卡＋密码功能。即该门可以设置为，需要用户刷卡后输入正确的密码，卡和密码都正确后才予以开门。可以一卡一密码，即每个人都拥有自己的密码。该功能可以防止卡被人拣到来开门，或者偷用同事的卡来开门做不该做的事情等情况，密码为 8位数。对于同一个门，可以设置成 进门要求卡＋密码进入，出门只需刷卡就可以出门；也可以设置成 进门只需刷卡进入，出门就要求卡＋密码可以出门；也可以成进门 / 出门都需要卡＋密码 才可以开门；可以设置成某个时间段需要卡＋密码开门，也可以设置成始终需要卡＋密码开门。

以下扩展功能需另外增加

21、消防报警及联动输出功能：接到消防信号，驱动相应的继电器来动作打开所有的门或者启动警笛，并在软件界面上显示联动消防报警记录。
22、非法闯入报警，或者叫做强行开门报警。即没有通过合法方式（刷卡 按钮 等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，报警继电器动作，并驱动报警器鸣叫。该功能需要加装门磁或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。
23、门长时间未关闭报警：门被合法打开一定时间（该时间可以设置）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，报警继电器动作，并驱动报警器鸣叫。该功能需要加装门磁或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。
24、非法卡刷卡报警：又叫无效卡刷卡报警。即有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，以提醒值班人员注意。
25、强制关门/强制开门功能：如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭。或者某些特定时候，例如需要关门抓贼等也可以设置为常闭。
定时常开门和定时常闭门功能：该功能又叫定时任务功能。某些对外新增办公场合 例如民政局办公大厅 大使馆等。要求白天上班时间门打开，外面来办事的人员可以自由出入，晚上下班后，要求本单位人员刷卡才允许进出，不允许外来人员进入。深夜，门保持关闭，本单位内部员工也不允许出去。就可以启用该功能来实现。例如：设置该门早上8：30 常开，晚上18：30在线 凌晨112：00常闭。该功能可以对某个门也可以对所有门设置，每个控制器最多可以设置64个定时任务.该功能是可以脱机运行的。

26、单门防潜回/防尾随功能：有些特定的场合要求，执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进入进门未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去，如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。如果用户设置启用该功能就可以实现该功能，该功能一般用于部队，国防科研等场合。单门和双门控制器都有此项功能。

双门防潜回/防尾随功能：从这个门刷卡进，可以从这个门出，也可以从另外一个门刷卡出，如果不从这2个门的其中一个门刷卡出门，下次就不准他进来。双门控制器有此项功能。

27、胁迫报警：当工作人员被人胁迫要求打开门的时候，工作人员可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，工作人员的人身安全不会受到伤害，而总控制中心的软件监控界面上已经显示出该地点有被胁迫开门的报警信息，并采取措施，提醒值班工作人员及时注意。
28、四门互锁功能：有某些特地场合要求，某个门没有关好前，另外一个门是不允许进入的。四门控制器可以实现四门互锁，该功能主要用于看守所/监狱等严格场合。
29、多卡联动开门：有某些特定场合需要启用该功能，即要求几个人 同时到场，依次刷卡门才开。某个人单独到场门刷卡不开。该功能一般用于银行金库 古董收集场所 博物馆等。多卡数可以设置为2－8人，例如：如果一个门只授权了3个人可以进入，多卡开门参数设置为3，就是要求三个人同时到场轮流刷卡最后门才会开。

30、扫描IP工具，门禁控制器IP出厂192.168.1.5，物理地址全球唯一分配永远不重复，每个控制器出厂时已分配全球唯一的产品序列号XXXXXXXX（贴在控制板上），根据序列号可修改IP地址，不知道序列号也可读出唯一码序列号，并修改IP地址。具有自有的MAC地址，永不冲突。

31、增加UDP广播通讯，采用真正的以太网技术，建立心跳机制。只要有事件产生就主动发送记录，向固定的服务器（绑定电脑IP和端口）发送记录，当然事后也可TCP采集控制器的备份记录。

32、实时记录，增加TCP客户端通讯，底层架构。ping网关，局域网内建立心跳机制，不掉线；绑定服务器IP-MAC-端口号，每隔5秒向服务器发送一条时间记录，建立心跳机制确保服务器不掉线，服务器可以是本地网，也可以是云端。
33、视频联动，管理中心接收到门禁控制器通过UDP或TCP客户端主动实时发送的记录，同步抓拍该门禁点的摄像机图片或短视频，做到实时监控和事后刷卡记录和抓拍视频联动查询。
视沃公司的门禁功能能做到那么多，是多年累积的结果，拥有完整的知识产权和核心技术，同时完全有信心开发更多的功能，为您ODM定制......
第二章  门禁控制主要设备

每个门禁控制单元包括：门禁控制器、读卡器、电锁、出门按钮、门磁、电源等组成，其中门禁控制器是核心，其他设备如读卡器、电锁、按钮等都是接在门禁控制器上，通过TCPIP网络接入局域网/广域网，组成门禁系统网络。

一、门禁控制器

门禁控制器是每个门禁单元的核心，也是整个门禁系统的主要设备，门禁的各项功能都是通过门禁控制器来实现的。SW系列门禁控制器包括单门控制器，双门控制器，四门控制器。

下面以单门控制器为例来做详细介绍

单门控制器，型号：SW5102
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GW5102门禁控制器是一种真正基于 TCP/IP 网络的IC卡、ID卡门禁控制器，可控制一个门的双向进出，采用世界著名的美国NXP公司（原欧洲PHILIP）的32位 ARM7处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能门禁控制器。

门禁控制器不但拥有常用的门禁功能，例如：脱机运行、实时监控、照片显示、海量存储、灵活的权限设置、远程开门、多用户管理、批量和少量快速设置、方便查询、报表统计 格式修改和打印 输出到Excel文件、卡＋密码、门长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、定时开门、电子地图等功能。

单门控制器 控制单元示意图
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●产品特点和功能

1、真正基于TCP/IP 网络的门禁系统。通讯方式：TCP/IP网络，10/ 100M 自适应以太网口，支持局域网控制；UDP广播通讯，支持互联网远程控制。

2、CPU采用32位机ARM7芯片，工业级设计，防静电、可抵抗强干扰，高可靠性。内设看门狗，防死机。快速的响应速度，下载卡号信息和授权信息的速度是普通RS485门禁控制器的 1 千倍，在已存储10万张卡的基础上判断有无开门权限及做出开门响应时间小于0.1S。

3、开放式设计，兼容性强，可以和市场上各种品牌的读卡器和门锁配套使用。可为集成商、工程商提供 OEM 和个性化定制。

4、强大的数据处理能力，10万持卡人，可存储 10 万条历史记录 。

5、单门双向，可以接2个读卡器或指纹识别终端等，控制进/出门双向读卡

可支持各种 Wiegand 26读卡器，Wiegand 接口提供声、光响应输出。合法卡接口提供LED灯光响应输出。持续N秒，与电锁继电器延时同步；非法卡接口提供蜂鸣器声音响应输出。断续3次。

6、支持刷卡开门、刷卡+密码、密码开门、门常开、门常闭、多卡开门、按钮开门、远程开门等多种方式。

刷卡记录有正常刷卡事件，异常刷卡事件，

7、配备四路输入：1路出门按钮，1路消防联动，1路门磁检测；两路继电器输出：1路电锁，1路报警

8、支持多种报警，并可分别设置是否启用：消防联动，门开超时，断电告警等多种报警事件；报警记录实时主动上传；

8、支持防潜返，区域反潜回

9、支持双门互锁 或 多门互锁（板间互锁）
10、实时数据采集，实时电子地图监控；断电数据永不丢失

11、门禁系统管理软件将工作场所发生事件的详细信息显示在活动事件记录窗口中，向用户实时显示工作场所活动情况。同时，可能根据多种权限进行多种进出时间段的限制，更好的管理的人员的进出和保护财产的安全

12、此款产品安装效果完全符合国家建设部门制定的电气设备安装规范条例，适用于大型工程项目使用，便于甲方监理验收过关。TCP/IP组网方式为单个设备直接接入局域网，联网门禁点数不受限制

15、配套软件：简体中文门禁管理软件，配套软件可支持的数据库：Access 和 SQL

●技术参数

1、工作环境：温度： <60℃；湿度： 10% ~ 95% R.H；

额定电压： DC12V；额定电流： < 0.2A；额定功率: ≤5W

2、可存储10万用户，10万记录

3、配置RJ45网络通讯，4个WG读卡器，4路出门按钮，1路消防联动，4路门磁检测，5路备用；

八路输出：4路电锁继电器，1路报警继电器，1路灯控，2路备用
4、机箱：外形尺寸：285mm ×240mm×82mm；颜色：黑色；重量：约3000克

5、主板：外形尺寸：190mm×125mm；颜色：绿色；重量：约280克

●双门控制器/四门控制器

为了节约成本，可选择多门控制器：双门控制器，四门控制器。介绍如下
	产品名称
	双门控制器
	四门控制器

	型号
	SW5202
	SW604

	图片
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	控制示意图
	[image: image11.jpg]il

—

- Npes  MGEE wWeE s





	[image: image12.jpg]




	
	
	


● 门禁控制器SW系列
	
	单门控制器
	双门控制器
	四门控制器

	门禁控制器图片
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SW系列门禁控制器的技术参数
	参数项目
	单门控制器
	双门控制器
	四门控制器

	型  号
	SW5102
	SW5202
	SW604

	通讯方式
	TCP/IP网络
	TCP/IP网络
	TCP/IP网络

	功能描述
	可以管理一个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡
	可以管理两个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡
	可以管理四个门的进门刷卡和出门按钮

	电路板尺寸
	170mm 长 *115mm 宽
	195mm 长 *125mm 宽
	195mm 长 *125mm 宽

	控制箱尺寸
	260mm * 275mm * 85mm

	配套电源功率
	12VDC 4-7A 

	电路板功耗
	小于100mA 

	读卡器输入格式
	Wiegand26，(兼容该协议下的一切读卡器，例如 Motorola、HID、EM、M1等)

	可接读卡器数量
	一对
	两对
	四个

	可控制门输出
	一组
	两组
	四组

	开门延时时间
	1 - 25.5 秒可调

	最大联网数
	不限

	运行温度
	-40 至 70摄氏度

	运行湿度
	10-90％RH，无冷凝

	用户注册卡数量
	100000用户权限

	记录脱机存储数量
	100000条存储记录

	停电保护措施
	高速闪存设计，永不丢失。

	读卡器到控制器最大联机距离
	200米，建议80米内。

	控制器到控制器最大联机距离
	TCP/IP网络通讯方式：视网络覆盖范围定。

	包装组件
	电路板、机箱、电源、电源线、安装软件光盘、简明安装手册、合格证、钥匙(两片)、纸箱

	门长时间未关闭非法闯入胁迫报警功能
	有
	有
	有

	消防联动报警联动
	有
	有
	有

	强制门状态为常开或者常闭功能
	有
	有
	有

	远程开门功能
	有
	有
	有

	互锁功能
	
	有
	有

	反潜回防尾随功能
	有
	有
	

	多卡同时验证后开门功能
	有
	有
	有

	定时常开门功能
	有
	有
	有

	电子地图
	有
	有
	有

	外接密码键盘功能(卡＋密码）
	有
	有
	有


二、读卡器系列

读卡器的种类非常多，常用的是：ID读卡器和IC读卡器，具体包括：

ID读卡器，IC读卡器，HID读卡器，MOTOROLA读卡器，密钥CPU读卡器，二代证读卡器，手机卡双频读卡器， 指纹读卡器，人脸识别读卡器，活体动态人脸识别读卡器，虹膜识别，静脉识别等生物识别方式的读卡器；

2.1、普通读卡器：IC/ID读卡器
ID读卡器：EM4095 / EM4096 / EM4098读卡器/ EM4095K密码型读卡器

IC读卡器：RC5005 / RC5006 / RC5008 / M1读卡器 / RC5005K 密码型M1读卡器
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	EM4095
	EM4098
	EM4088
	EM4096K

	RC5005
	RC5008
	
	RC5005K


1、工作电压：DC7V～12V；  2、输出接口：Wiegand26；

3、读卡距离：5～15cm；     4、可读取ID-EM卡、IC-Mifare one卡

5、读卡时间：小于0.1秒；   6、无源、免接触，使用寿命长；

7、防水、防尘、防静电，适合各种恶劣环镜；

1.2、活体AI动态人脸机
人脸（活体动态人脸识别）门禁系统采用前后端分离的安全方式，并且人脸识别机与控制器之间采用Wiegand通讯方式，如果对前端指纹识别机进行破坏或更换均无法实现非法开门，从而大大提高了门禁系统的安全性。

将前端的人脸机、电锁控制、出门按钮、门磁、联网接口和报警输出等连接到后端的门禁控制器中，且前后端一一对应。

动态识别，活体识别，脱机识别人脸可达1万人以上，集成Intel或Arm单片机，运行Window系统或安卓系统。
功能特点：

能同时检测跟踪5个人，识别准确率高达99.99%，识别速度小于0.7秒。支持活体检测，人脸容量为1000张人脸照片，支持陌生人检测、支持识别距离配置、支持UI界面配置、支持远程升级。支持公网、局域网

支持外接身份证阅读器、支持Wi-Fi、BT功能（除有线连接外，若设备配备WiFi模块则可连接WiFi）支持人脸、卡、人脸加卡、人证对比识别方式，可选配IC卡、NFC卡等读卡功能。
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技术参数：

4.3英寸IPS全视角LCD显示屏，分辨率800×480

RGB摄像头（双目活体）：图像传感器逐行扫描CMOS，分辨率1600×1200，视场角51°，焦距3.5 mm，光圈F2.8，白平衡支持，曝光支持

红外摄像头：图像传感器逐行扫描CMOS，分辨率1600×1200，视场角51°，焦距3.5 mm，光圈F2.8，白平衡支持，曝光支持

接口：1路RS-232，1路RS-485，1路韦根26/34，一路开门信号输出，一路Reset卡针按键复位接口，1路RJ45 100M/1000M自适应以太网网络接口，2路报警输入

系统参数：操作系统Android，CPU 8核1.5GHz GPU支持存储容量内存1GB/2GB，存储8GB

常规参数：防护等级IP42电源DC 12 V/2A工作温度-10℃～50℃工作湿度10%～90%功耗Max.15 W
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	SD801
	SD802
	SD806


1.3、面部识别门禁机
面部识别门禁机，集成人脸、指纹、刷卡、密码四合一产品。

人脸门禁系统采用前后端分离的安全方式，并且人脸识别机与控制器之间采用Wiegand通讯方式，如果对前端人脸识别机进行破坏或更换均无法实现非法开门，从而大大提高了门禁系统的安全性。

将前端的人脸机、电锁控制、出门按钮、门磁、联网接口和报警输出等连接到后端的门禁控制器中，且前后端一一对应。
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已经通过了超过10万面部数据库长达2年的测试,同时该算法也在美国San Jose大学年度测试中名列前矛,在用户舒适度方面获得了最佳评分。符合人体工程学的外观设计，工业设计由德国专业公司主导完成。

产品图片
	产品图片
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	型号
	SD685
	SD618
	

	产品图片
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	型号
	SD708
	
	2015款


产品参数
	用户数
	1万
	刷卡功能
	选配ID、IC卡

	面部容量
	5000
	其他功能
	T9输入法、9位码、喇叭响铃、定时状态转换

	指纹容量
	2000
	
	PhotoID、记录查询、简单门禁

	卡容量
	1万
	SSR
	不支持

	记录容量
	12万
	算法版本
	ZKFace VX7.0＆ZKFing VX10.0

	显示屏
	4.3寸电容触摸屏彩屏
	电源规格
	DC 12V

	摄像头
	红外彩色高清双摄像头
	适用温度
	0-45℃

	通讯方式
	TCP/IP、RS232/RS485
	适用湿度
	20%-80%

	BS功能
	选配
	产品尺寸
	190*110*140 mm

	后备电池
	选配
	
	


人脸验证（拍照记录）

双高清人脸识别摄像头，无需任何按键操作，只要当人脸靠近时机器自动唤醒进行人脸识别验证。自动对焦，高效校验，秒速验证。

18个红外辅助灯光，当环境较暗情况下，补光系统自动打开。

指纹验证

高清晰度三角棱镜指纹采集器

可用秒速验证来形容他的高速识别速度，这并不夸张，用户都知道。支持干湿手指，及手指360度旋转。

人脸识别摄像头模块（SW242）是视沃公司推出的智能型图像采集模块。该模块具有很强的光线处理能力，能够在强光、逆光、弱光环境中拍摄清晰的图像，并且搭载天诚盛业自主知识产权的第四代人脸识别算法（TesoFace_V4.0）,实现不同光线条件下的精准人脸识别和图像采集，可与第三方软件及应用管理系统紧密结合使用，广泛嵌入VTM、ATM、自动发卡机等自助设备，实现人脸身份认证。

功能特点

拍摄图像清晰度高，针对多种色彩环境具有独特处理方案：具备较强的光线处理能力，在强光、弱光和逆光情况下拍摄清晰的图像，同时，对于曝光时间、白平衡、对比度、亮度、饱和度等多参数可自动控制，色彩还原度高；

提供标准接口，图像易于存储、处理：提供通用的USB2.0、USB3.0通讯接口，具有动态录像功能，其压缩格式极其方便存储，同时支持视频图像剪切，方便用户处理图像信息；

算法先进，支持人脸检测、识别功能：模块搭载天诚盛业第四代人脸识别算法（TesoFace_V4.0）,与天诚盛业人脸识别软件结合可实现人脸检测、人脸识别等功能，同时，采用CMOS感光芯片，提高像素，保证了人脸识别率与认证率。

体积小巧，易于嵌入各类自助设备：模块结构小巧、简单，便于嵌入VTM、ATM等金融自助设备使用。

性能指标

	图像设备
	1/3”彩色130万CMOS
	灵敏度
	1.0V/lux-sec@550nm

	分辨率
	1280 x960有效像素
	传感器类型
	CMOS

	帧率
	25FPS
	数据接口
	USB2.0、USB3.0

	电源
	DC 5V±5%
	工作电流
	270 mA

	快门
	电子快门
	白平衡
	自动

	信噪比
	42.3 dB
	曝光控制
	自动

	成像面积
	4.73mmx3.52mm
	支持系统
	Windows XP SP3以上，Linux

	工作温度
	-30°C~+70°C
	应用场合
	显微成像、图像采集、微距成像等


1.4、指纹门禁读头

指纹门禁系统采用前后端分离的安全方式，并且指纹识别机与控制器之间采用Wiegand通讯方式，如果对前端指纹识别机进行破坏或更换均无法实现非法开门，从而大大提高了门禁系统的安全性。

将前端的指纹机、电锁控制、出门按钮、门磁、联网接口和报警输出等连接到后端的门禁控制器中，且前后端一一对应。
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视沃指纹门禁机独有的技术优势：

高速、大容量识别技术：3千-3万指纹容量；0.5秒识别完成；没有任何误判。

提供大型集团、单位门禁考勤管理系统软件。

同时具备USB通讯、U盘下载、TCP/IP 、RS485多种通讯方式。

工业级One-Board 设计，极大提高了可靠性、缩小体积、减少故障来源。

防水灯环、白色按键背光灯设计。
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	SD612
	SD622
	SD630
	
	SD707
	SD718


特点：
世界最为优秀的指纹识别技术，真正的大容量、高速识别、无误判技术

1:30000指纹小于0.5秒钟，有3000，10000，30000指纹容量可选，

支持任意数量的门实现实时集群控制

在大容量高速识别技术的应用中从未发现误判现象

Internet 访问功能，在全球的任何一个电脑可通过INTERNET访问指纹机

多种通讯接口：RS485/TCPIP/Wiegand/MODEM/USB/U盘/USB/TCP/IP主动上传功能

提供多种语言的门禁考勤管理软件，实现WEB查询、多级管理，提供大型企业网络版考勤管理软件

多语种人机交互界面，包括语音提示、姓名、员工编号、短信提示

光学扫描器，坚固耐用，抗静电、抗磨损，识别率高，反映灵敏，无需增光膜即可容易识别干燥、磨损、贫瘠指纹，360度旋转识别技术，允许指纹以任意角度按压识别

RF-EMID 卡*选项: 125KHZ, 识别方式:指纹, 密码, ID 卡*, 或任意组合

始于2002年投入批量生产，国际顶尖品牌，全球市场占有率第一

工业级ARM9嵌入系统，是双引擎技术的升级换代产品，效率提高十倍以上。

122 X 32点阵LCD，蓝背光，黑字
技术参数：
	项目
	参数

	比对方式
	1：N (推荐使用)， 1:1

	指纹容量
	3000 / 10000 / 30000

	识别速度
	<0.5秒 1比30000 指纹

	误判率
	0.0001%

	拒真率
	0.001%

	扫描器
	光学式

	识别方式
	指纹，密码， ID/IC 卡， 或任意组合

	工作方式
	独立使用，网络使用

	重量
	1.2kg

	显示屏
	彩屏或LCD

	电源
	9-24V DC ,500MA

	尺寸 (mm)
	180(L)*82(W)*55(H)mm

	通讯
	RS485，TCP/IP，USB，U盘下载

	语言
	中文、英文或其他语言


1.5、其他各种读头

3G-SIM双频手机卡读卡器，4G-NFC手机卡读卡器

型号：

可以识别中国移动、中国联通、中国电信三家公司的SIM卡

频率：2.45G和13.56MHz同时支持

中距离ID读卡器

433MHz蓝牙远距离卡读卡器，900MHz高频远距离读卡器，2.45GHz高频远距离读卡器

手机APP门禁读卡器，二维码门禁读卡器
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	手机APP门禁读卡器
	二维码门禁读卡器
	二维码门禁机

	
	QR200
	QR100


二维码门禁读卡器是我司研制的新一代智能读卡器，该产品外观高端大气，扫描速度快，识别率高，兼容性强、可接任意支持韦根输入的控制器，适应各种应用场景，目前广泛应用商务办公楼访客进出人员管理、景区旅游人员管理、社区访客进出管理、行政大厅门禁管理、配套闸机、门禁、访客机、智能家居等；为各行业传统刷卡系统实现完美升级。

参数特点
全新的二维码门禁技术

扫描速递快

自动感应超强解码（QR、一维码）

适应各种使用环境（校区、小区、写字楼、通道闸）
多种接口输出（RS485/RS232/USB/TCP/韦根）

外观高端大气（钢化玻璃面板）

读卡器5-12V供电

标准86盒安装方式

兼容ID卡/IC刷卡
三、电锁系列
电锁的种类很少，常见的有：磁力锁，插销锁，锁扣，电控锁等，是门禁中比较关键的设备，通过门禁控制器来控制电锁的开关，从而达到开门关门的动作。

具体选用什么样的电锁合适，要根据现场门的情况分别采用不同的电锁，

● 磁力锁 DS5207 及 ZL支架

磁力锁用于 铁门、防盗门，防火门；
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	磁力锁DS5207
	双门磁力锁DS5207S
	辅助支架：ZL夹
	辅助支架：玻璃U夹
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●电插锁

电锁型号：DS1292

电插锁一般用于单开/双开玻璃门、上有框下无框玻璃门、上下无框玻璃门，单开/双开木门等；
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	电插锁DS1292
	玻璃下夹DS1080
	玻璃上下夹


●电控锁，电机锁等
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	一般装在铁门上


● 电源
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	DY-801电锁电源
	
	
	
	


●出门按钮等其他配件
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	E6
	E801不锈钢按钮
	无线按钮
	门磁


第三章  门禁管理中心

门禁管理中心是整个门禁系统的大脑，管理电脑安装门禁软件，可以对门禁系统的每个门禁单元进行远程操作，比如注册用户（发卡），采集数据，远程监控等。管理中心的主要设备有：管理电脑，打印机，门禁管理软件，发卡机，网络路由器等。视沃门禁管理系统架构（软件管理）如下：
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● 门禁管理软件 / 管理电脑/打印机，门禁管理软件界面
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● 网络设备--路由器，HUB，交换机
TCPIP网络方式：把门禁控制器直接接入局域网/广域网

● 发卡机

型号：FK500，FK2000
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用于本门禁系统的发卡机有：ID发卡机，IC发卡机；USB口通讯，读取3字节16进制物理卡号

● 指纹采集仪
型号：URU4000B
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用于本门禁系统的指纹采集仪有：

● 各种卡片

现在的门禁系统通常使用ID卡 和 IC卡 两种非接触式感应卡

ID卡封装：薄卡0.80mm，厚卡1.80mm

IC卡封装：薄卡0.80mm，Mifare one –S50可读写卡
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数码相机拍上半身照片，制作人像证卡，并且通过证卡打印机，彩色打印IC卡
第四章  门禁工程概述及设计方案

门禁系统工程实施前，首先需要了解门禁项目的具体情况，然后制定出门禁工程方案。

● 门禁项目的具体情况

例如，有一栋办公楼，15扇门的系统要求联网控制，要求IC卡联网控制。

● 门禁项目的设计方案

第一，要先确认工程的组网方式，TCP/IP网络方式；

第二，管理中心软件和设备选择，单机版或网络版门禁软件，发卡机，网络交换机等；

第三，门禁控制器选型，可选单门控制器，双门控制器，四门控制器；

第四，读卡器选型，可选IC读卡器，ID读卡器，指纹识别方式等；

第五，电锁选型，可选磁力锁，电插锁，电机锁等；

第六，其他配件的选用，出门按钮，门磁，红外探头。

例如，采用TCP/IP网络的联网方案，配置如下：15套单门控制器，15台IC读卡器，15把电插锁。

  第五章  设备清单和报价

	序号
	项  目
	型  号
	数量
	单位
	单 价
	金 额

	管理中心

	
	门禁管理软件
	
	1
	套
	0
	

	
	发卡机
	键盘口
	1
	台
	
	

	
	客户端电脑
	自配
	
	
	
	

	
	ID薄卡
	0.80mm厚度
	X
	张
	
	

	
	ID钥匙扣卡
	ABS003
	X
	
	
	

	
	Mifare 1 卡
	0.80mm厚度
	X
	张
	
	

	门禁控制单元

	
	单门控制器
	SW5102
	1
	台
	
	

	
	ID读卡器
	EM4095
	1
	台
	
	

	
	磁力锁
	DS5207，280KG
	1
	把
	
	

	
	电锁电源
	DY-801
	1
	个
	
	

	
	出门安钮
	E8
	1
	个
	
	

	线材和PVC管

	
	读卡器线
	八芯双绞屏蔽线
	
	米
	
	

	
	电锁线
	0.5mm两芯电源线
	
	米
	
	

	
	出门安钮线
	0.5mm两芯电源线
	
	米
	
	

	
	PVC管
	
	
	米
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


说明：

1、以上是深圳交货价格，不含税，不含工程费用。

2、产品实行三包：三年内免费保修，终身维护。

3、网络线采用4芯双绞屏蔽线，读卡器采用6芯线，电锁和出门按钮采用2芯电源线

4、电锁有磁力锁，插销锁，锁扣，电控锁等，要根据现场门的情况分别采用，例如：
电插锁用于玻璃门、双开木门等；锁扣用于单开木门；磁力锁用于铁门、防火门等

5、红字部分为 一套门禁系统的标准配置
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